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				DeviceLink PDF-värimuunnokset näyttöjä varten
		
			28. toukokuu 2020 kirjoittaja Matthias Betz 		

					
			
		
			Koska viime aikoina tarjoamme sinulle DeviceLink-värimuunnokset DeviceLinksin kautta ColorLogicista lukuisista RGB ja CMYK Standardit muihin CMYK-standardeihin alkaen Offset-painatus ja Syväpaino an.



Optimoitu värimuunnos eri tulostusstandardien välillä

Värimuunnosprofiilit säilyttävät erottelurakenteen, rajoittavat yleistävärin levitys valittua painostandardia varten ja säilyttää pää- ja sivuvärien puhtauden. Ne varmistavat tasaiset siirtymät värisävyissä ja mahdollistavat PDF- ja PDF/X-tietojen oikean muuntamisen. Erottelun säilyttävä muuntaminen varmistaa, että puhtaita harmaasävyjä ei muodostu neljään väriin ja että dupleksisävyt (musta+primääräväri) ja Triplex-sävyt (musta+sekundääriväri) pysyvät puhtaina, mutta värit muunnetaan värimittauksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi lähteen värivaikutelmaväriavaruusse optimaalisesti kohdeväriavaruudessa säätämällä sekä paperin väritystä että paperin värisävyä. Toniarvon lisäys otetaan huomioon.

Kokonaisvärin levityksen (TAC) rajoittaminen

Nykyiset ISO-tulostusstandardit, Fogra, ECI, Ifra, syväpaino (PSR), Gracol, VaihdaSNAP, nämä profiilit varmistavat, että suurin mahdollinen musteen levitys rajoitetaan kohdennetusti ilman, että muste erottuu kokonaan uudelleen. Näin estetään luotettavasti pudotusongelmat ja parannetaan kuivumiskäyttäytymistä. Nämä profiilit ovat hyödyllisiä silloin, kun tiedot ovat yleensä jo halutussa tulostusväriavaruudessa, mutta yksittäisten kuvien tai kohteiden mustepeitto on liian suuri.

Voit tilata Devicelinkin PDF-värimuunnokset mainoksia varten täältä.

Tarjoamme seuraavia DeviceLink-värimuunnoksia:

GRACoL1 max. mustesovellus 320%

GRACoL1 ISO-päällystetyn V2:n mukaan max. mustepeitto 300%

GRACoL1 standardin ISO mukaan päällystämätön max. mustesovellus 280%

GRACoL1 standardin ISO mukaan raidallinen max. mustesovellus 300%

GRACoL1 jälkeen PSO LWC Parannettu maksimivärin levitys 300%

GRACoL1 PSO:n mukaan LWC Standard max. mustesovellus 300%

GRACoL1 PSO:n mukaan päällystämätön max. mustesovellus 280%

GRACoL1 SWOP3:n jälkeen max. mustesäiliön käyttö 300%

GRACoL1 SWOP5:n jälkeen max. mustesovellus 280% 280%

GRACoL 2013 Uncoated CRPC3 max. mustesovellus 280%

GRACoL 2013 CRPC6V2 max. mustesovellus 320%

GRACoL 2013 CRPC6V2 - XCMYK2017

Euroskaala Coated V2 ISO-päällystetyn V2:n mukaan maksimivärin käyttömäärä 330%

ISO-päällystetystä ISO-päällystettyyn V2 max. mustepeitto 300%

ISO-päällystetty - ISO-päällystetty V2 max. mustesovellus 330% 330%

ISO-päällystetty V2 max. mustepeitto 260%

ISO-päällystetty V2 max. mustesovellus 280%

ISO-päällystetty V2 max. mustepeitto 300%

ISO-päällystetty V2 max. mustesovellus 330%

ISO-päällystetty V2 - PSO-päällystetty V3 max. mustepeitto 300%

ISO-päällystetty V2 PSO SC-B:n mukaan Paper V3 max. mustepeitto 270%

ISO-päällystetty V2 - PSO-päällystämätön V3 max. musteen levitys 280%

ISO-päällystetty V2 PSR LWC PLUS V2 M1 -standardin mukaisesti max. mustesovellus 350%

ISO-päällystetty V2 PSR LWC PLUS V2 M1:n mukaan max. mustesovellus 350% Harmaa- Poikkeus

ISO-päällystetty V2 GRACoL1:n mukaisesti max. musteen käyttö 320%

ISO-päällystetty V2 kiiltävän laminaatin mukaan max. mustesovellus 300%

ISO-päällystetty V2 Matta laminaatit max. mustesovellus 300%

ISO-päällystetty V2 - PSO-päällystetty NP-seula max. mustesovellus 300%

ISO-päällystetty V2 - PSO-päällystetty NP-seula max. mustesovellus 330%

ISO-päällystetty V2 PSO LWC Improved:n mukaisesti.

ISO-pinnoitettu V2 PSO:n mukaisesti LWC Standard LWC Standard

ISO-päällystetty V2 PSO MFC:n mukaan maksimivärin käyttömäärä 280%

ISO-päällystetty V2 ja PSO-päällystämätön NP-seula max. musteen käyttömäärä 280%

ISO-päällystetty V2 ja PSO-päällystämätön PSO

ISO-pinnoitettu V2 PSR HWC:n mukaisesti.

ISO-päällystetty V2 PSR LWC Plus V2:lle

ISO-päällystetty V2 - PSR LWC Standard V2

ISO-pinnoitettu V2 PSR LWC:n mukaisesti.

ISO-pinnoitettu V2 PSR MF:n mukaisesti

ISO-päällystetty V2 PSR SC Plus V2:n mukaisesti.

ISO-päällystetty V2 - PSR SC Standard V2

ISO-pinnoitettu V2 PSR SC:n mukaisesti

ISO-päällystetty V2 standardin SC Paper mukaan max. mustepeitto 260%

ISO-päällystetty V2 SWOP3:n mukaan max. mustepeitto 300%

ISO-päällystetty V2 SWOP5:n mukaisesti max. mustesovellus 280% 280%

ISO-päällystetty V2-päällystettyyn max. mustepeitto 300%

ISO-päällystetty V2 päällystämättömään päällystettyyn max. mustesovellus 280% 280%

ISO-päällystetty V2-päällystämättömästä kellertävään maksimivärin käyttö 280%

ISO-päällystetty V2-päällystämättömään max. musteen levitys 280%

ISO-päällystetty V2 - rullapäällystetty max. mustesovellus 300%

ISO-päällystetty V2 ISO Newspaper 26 max. mustesovellus 240%

ISO-päällystetty V2 PSO SNP:n mukaan Paper max. mustepeitto 260%

ISO-päällystetty V2 WAN-IFRA:n mukaisesti Newspaper 26v5 max. mustesovellus 220%

ISO cof-päällystetty max. mustepeitto 300%

ISO cof päällystämätön max. mustesovellus 280%

ISO-päällystämättömästä PSO-päällystämättömään NP Screen max. mustesovellus 280%

ISO-päällystämättömästä PSO-päällystämättömään.

ISO päällystämätön päällystämättömään päällystämättömään max. mustesovellus 280%

ISO päällystämätön-päällystämättömästä päällystämättömään kellertävä max. mustesovellus 280%

ISO päällystämätön kellertävä max. musteen levitys 280%

ISO päällystämätön max. mustesovellus 280%

ISO-päällystetty raina PSO LWC Improved:n mukaisesti.

ISO-päällystetty raina PSO LWC Standard:n mukaisesti.

ISO-päällystetty raina PSR LWC Plus V2 -standardin mukaisesti.

ISO-päällystetty raina PSR LWC Standard V2 -standardin mukaisesti.

SWOP3:n mukaisesti päällystetty ISO-verkko max. mustepeitto 300%

ISO-kangas, päällystetty SWOP5:n mukaisesti maksimivärin käyttömäärä 280%

ISO-päällystetty raina max. mustepeitto 300%

PSO-päällystetty NP-näyttö maks. musteen käyttö 300%

PSO-päällystetty v3 max. musteen käyttö 260%

PSO-pinnoitettu v3 max. musteen levitys 280%

PSO-päällystetty v3 max. mustesovellus 300%

PSO-pinnoitettu v3 GRACoL 2013:n mukaan CRPC6V2 max. mustesovellus 320%

PSO-päällystetty v3 ISO-päällystetyn V2:n mukaisesti Erotus max. mustesovellus 300%

PSO coated v3 ISO coated V2:n mukaan max. mustepeitto 300%

PSO-päällystetty v3 PSO:n jälkeen LWC Improved Uudelleenerottelu max. musteen levitys 300%

PSO-päällystetty v3 - PSO LWC Improved max. mustesovellus 300%

PSO-päällystetty v3 PSO:n jälkeen LWC Standard Uudelleenerottelu max. musteen levitys 300%

PSO coated v3 PSO MFC Paper max. mustepeitto 280%

PSO-päällystetty v3 - PSO SC-B Paper v3 max. mustepeitto 270%

PSO-päällystetty v3 - PSO-päällystämätön Fogra47 max. mustepeitto 280%

PSO-päällystetty v3 - PSO-päällystämätön Fogra47 max. värisovellus 280% Triplex poikkeus

PSO päällystetty v3 - PSO päällystämätön v3 max. mustesovellus 280%

PSO coated v3 to PSR LWC PLUS V2 M1 max. mustesovellus 350%

PSO coated v3 to PSR LWC PLUS V2 M1 max. mustesovellus 350% Harmaa poikkeus

PSO-päällystetty v3 - SC Paper max. mustepeitto 270%

PSO Coated V3 - PSO INP Paper max. mustesovellus 260%

PSO Coated V3 - PSO SNP Paper max. mustesovellus 260%

PSO Coated V3 WAN-IFRA:n mukaan Newspaper 26v5 max. mustesovellus 220%

PSO inp max. mustesovellus 260%

PSO LWC Improved - PSR LWC Plus V2

PSO LWC Standard to PSR LWC Standard V2

PSO LWC Improved max. mustesovellus 300%

PSO LWC Improved - SWOP3

PSO LWC Standard max. mustesovellus 300%

PSO LWC Standard - SWOP5

PSO MFC max. mustesovellus 280%

PSO SC Paper - PSR SC Standard V2

PSO SNP max. mustesovellus 260%

SC-paperi ECI max. mustepeitto 260%

PSO-päällystämätön ja PSO-päällystämätön välillä NP

PSO-päällystämätön Fogra47 - PSO-päällystämätön v3 max. värisovellus 280%

PSO-päällystämätön NP-näyttö max. musteen käyttömäärä 280%

PSO päällystämätön max. musteen käyttömäärä 280%

PSO päällystämätön v3 max. mustesovellus 280%

PSO päällystämätön v3 - PSO päällystämätön Fogra47 uudelleenjako max. mustemäärä 280%

PSO-päällystämätön v3 - PSO-päällystämätön Fogra47 max. värisovellus 280% CoLo7

PSR HWC - PSR LWC Plus V2

PSR LWC Plus V2 ja PSO LWC Improved välillä

PSR LWC Plus V2 PSR:n mukaisesti Syväpaino MF max. värin käyttö 360%

PSR LWC Plus V2 - PSR LWC Standard V2 max. mustesovellus 360%

PSR LWC Plus V2 SWOP3:n mukaisesti.

PSR LWC Standard V2 ja PSO LWC Standard välillä

PSR LWC Standard V2 PSR:n mukaisesti Syväpaino MF max. mustesovellus 360%

PSR LWC Standard V2 - PSR LWC Plus V2 max. mustesovellus 360%

PSR LWC Standard V2 SWOP5:n mukaan.

PSR LWC ISO standardin mukaisesti verkkopäällystetty

PSR LWC - PSR LWC Standard V2

PSR LWC SWOP3:n mukaan.

PSR SC Standard V2 PSO SC Paper:hen

PSR SC - PSR SC Standard V2

SWOP 2013C3 CRPC5 max. mustesovellus 300%

SWOP3 max. mustesovellus 300%

SWOP3 ISO-päällystetyn V2:n mukaan max. mustesovellus 330% 330%

SWOP3 standardin ISO mukaan rullapinnoitettu max. mustesovellus 300%

SWOP3 PSO:n mukaan LWC Improved LWC Improved

SWOP3 PSR LWC Plus V2:n mukaisesti.

SWOP3 PSR:n mukaan LWC max. mustesovellus 360%

SWOP3-SWOP5 max. mustesovellus 280% 280%

SWOP5 max. mustesovellus 280%

SWOP5 PSO:n mukaan LWC Standard LWC Standard

SWOP5 PSR LWC Standard V2:n mukaan.

GRACoL 2013 SNAP2007:n mukaan max. värisävyn käyttö 240%

Japan Color 2001 Coated max. mustesovellus 350%

Japan Color 2001 Coated Japan Color 2001 jälkeen Uncoated max. mustesovellus 300%

Japan Color 2001 Coated jälkeen Japan Color 2003 Web Coated max. mustesovellus 320%

Japan Color 2001 Coated jälkeen Japan Color 2011 Coated max. mustesovellus 340%

Japan Color 2001 Coated jälkeen Japan Color 2002 Newspaper max. mustesovellus 240%
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								PDF 2.0 ja PDF/X-6 - uudet PDF-standardit
				
						
															
									2 vuotta sitten								
																by										
											Matthias Betz
										
									
														

								
							
											
													
					Tulevaisuus puhuu PDF 2.0:sta: ISO julkaisi hiljattain uuden version PDF 2.0:sta, jonka myötä myös uusi tulostusstandardi PDF/X-6 muotoutuu.

					

				

					
								

									
			
								Mediarajat ylittävä yrityssuunnittelu freieFarbe- ja Gamutmap-ohjelmilla: Peter Jägerin (pro2media.ch) kanssa.
				
						
															
									3 vuotta sitten								
																by										
											Matthias Betz
										
									
														

								
							
											
													
					InDesign User Group Stuttgart IDUG kutsui viimeisimmässä virtuaalikokouksessaan Peter Jägerin sveitsiläisestä pro2mediasta, joka on freieFarbe-järjestön jäsen, puhumaan nykyaikaisesta muotoilusta, cross-mediase Corporate Design avoimilla standardeilla, jotka perustuvat esimerkiksi freieFarbe e.V.:n kaltaisiin välineisiin. CIELAB HLC Colour Atlas XL tai siitä johdettu web-ratkaisu väriskaalamap.de Todiste GmbH raportoi. Webinaari ja sitä seuranneet kysymykset ja vastaukset ovat saatavilla täällä maksutta. Peter Jäger on luonut version ilman kysymyksiä.Lue lisää

					

				

					
								

									
			
								Verkkotulostimien väriprofiilivaatimukset yhdellä silmäyksellä
				
						
															
									3 vuotta sitten								
																by										
											Lisa Kuttler
										
									
														

								
							
											
													
					Usein Proof.de on oikovedos, ja tiedot tulostetaan sitten verkkopainossa, kuten flyeralarmissa tai wir-machen-druck.de:ssä. Siksi voi olla hyödyllistä, jos sinulla on tarvittava ICC-profiili jo etukäteen. ICC profiili, jota verkkopainotalo tarvitsee tulostustietojen luomiseen. Olemme koonneet alla olevan katsauksen lukuisiin verkkopainoyhtiöihin ja listanneet niiden vaatimat tulostus- ja vedosprofiilit. Ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki vie sinut suoraan verkkopainon sivulle, josta löydät tiedot verkkopainonLue lisää

					

				

					
								

									
			
								eciCMYK_v2 / Fogra 59 saatavana todisteena.
				
						
															
									4 vuotta sitten								
																by										
											Matthias Betz
										
									
														

								
							
											
													
					Uusi CMYK-vaihtoväriavaruus eciCMYK v2 (FOGRA59) on vuodesta 2017 lähtien käytössä olleen eciCMYK:n (FOGRA53) seuraaja. Uusi "V2"-profiili perustuu tarkistettuun karakterisointitiedostoon FOGRA59. Samalla väriavaruudella uusi profiili tarjoaa merkittävästi muuttuneen ja paremman harmaa-akselin, joka sisältää nyt klassisista painomenetelmistä tutut syaanin, magentan ja keltaisen komponentit. Siten eciCMYK v2 tarjoaa laajan väriavaruuden ja vedosprofiilimahdollisuuden lisäksi lisäetua. Käytännön testit eri digitaalisten painatusjärjestelmien kanssa ovat osoittaneet, että muuntamisen lisäksi ...Lue lisää
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Proof GmbH on Fogra:n jäsen.
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TILAUSOHJEET


Voit tilata vedokset kätevästi verkkokaupastamme:
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	Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen
Baden-Württemberg
Saksa





	+49-7071-7952740
	info@proof.de
	www.proof.de






	

		
		
GAMUTMAP.DE


Vertaile vain väriavaruuksia ja löydä värejä projekteihisi:



	

						

				

			

					
			
						
			
Viestintäkielemme sähköpostitse, puhelimitse ja live-chatissa ovat saksa ja englanti.
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GDPR-evästeiden suostumus todellisen evästeen bannerin avulla






















