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				DeviceLink PDF-färgkonverteringar för bildskärmar
		
			28 maj 2020 av Matthias Betz 		

					
			
		
			Sedan en tid tillbaka erbjuder vi dig Enhetslänk-färgkonverteringar via DeviceLinks från ColorLogic från många RGB och CMYK Standarder till andra CMYK-standarder från Offsettryck och Gravyrtryck en.



Optimerad färgkonvertering mellan olika utskriftsstandarder

Färgkonverteringsprofilerna bibehåller separationsstrukturen, begränsar den övergripandeapplicering av färg för den valda tryckstandarden och bibehåller renheten hos primär- och sekundärfärgerna. De säkerställer mjuka övergångar i gradienter och möjliggör korrekt konvertering av PDF- och PDF/X-data. Den separationsbevarande konverteringen säkerställer att rena gråtoner inte byggs upp i fyra färger och att duplextoner (svart+primärfärg) och Triplextoner (svart + sekundärfärg) förblir rena men färgtransformeras ändå så bra som möjligt med avseende på kolorimetri. Dessutom ska färgintrycket från källanFärgrymd.den optimalt i målfärgsområdet genom att justera både pappersfärgen och Ökning av tonvärdet tas hänsyn till.

Begränsning av den totala bläcktillförseln (TAC).

För aktuella ISO-utskriftsstandarder, Fogra, ECI, Ifra, gravyr (PSR), Gracol, BytaSNAP säkerställer dessa profiler en målinriktad begränsning av den maximala bläcktillförseln utan att separera helt och hållet. Detta förhindrar på ett tillförlitligt sätt problem med avrinning och förbättrar torkningsförmågan. Dessa profiler är användbara om uppgifterna i allmänhet redan befinner sig i det önskade färgutrymmet för utskrift, men enskilda bilder eller objekt har för hög bläcktäckning.

Du kan beställa Devicelinks PDF-färgkonverteringar för annonser här

Vi erbjuder följande DeviceLink färgkonverteringar:

GRACoL1 max. bläcktillförsel 320%

GRACoL1 enligt ISO coated V2 max. bläcktäckning 300%

GRACoL1 enligt ISO obestruket max. bläcktillämpning 280%

GRACoL1 enligt ISO webcoated max. bläcktillämpning 300%

GRACoL1 efter PSO LWC Förbättrad maximal bläcktillämpning 300%

GRACoL1 enligt PSO LWC Standard max. bläckanvändning 300%

GRACoL1 enligt PSO obestruket max. bläcktillämpning 280%

GRACoL1 efter SWOP3 max. bläckanvändning 300%

GRACoL1 efter SWOP5 max. bläckanvändning 280%

GRACoL 2013 Uncoated CRPC3 max. bläcktillförsel 280%

GRACoL 2013 CRPC6V2 max. bläcktillförsel 320%

GRACoL 2013 CRPC6V2 till XCMYK2017

Euroscale Coated V2 enligt ISO coated V2 max. bläckanvändning 330%

ISO-belagd till ISO-belagd V2 max. bläcktäckning 300%

ISO-belagd till ISO-belagd V2 max. bläckanvändning 330%

ISO-belagd V2 max. bläcktäckning 260%

ISO-belagd V2 max. bläcktillförsel 280%

ISO-belagd V2 max. bläcktäckning 300%

ISO-belagd V2 max. bläcksättning 330%

ISO-belagd V2 till PSO-belagd V3 max. bläcktäckning 300%

ISO-belagd V2 enligt PSO SC-B Paper V3 max. bläcktäckning 270%

ISO-belagd V2 till PSO obelagd V3 max. bläckanvändning 280%

ISO-belagd V2 enligt PSR LWC PLUS V2 M1 max. bläckanvändning 350%

ISO-belagd V2 enligt PSR LWC PLUS V2 M1 max. bläckanvändning 350% Grå- Undantag

ISO-belagd V2 enligt GRACoL1 max. bläckanvändning 320%

ISO-belagd V2 enligt Glossy Laminate max. bläckanvändning 300%

ISO-belagd V2 enligt Matte Laminates max. bläcktillförsel 300%

ISO-belagd V2 till PSO-belagd NP-skärm max. bläcktillförsel 300%

ISO-belagd V2 till PSO-belagd NP-skärm max. bläcktillförsel 330%

ISO-belagd V2 enligt PSO LWC Improved

ISO-belagd V2 enligt PSO LWC Standard

ISO-belagd V2 enligt PSO MFC max. bläckanvändning 280%

ISO-belagd V2 till PSO obelagd NP-skärm max. bläcktillförsel 280%

ISO-belagd V2 till PSO obelagd

ISO-belagd V2 enligt PSR HWC

ISO belagd V2 till PSR LWC Plus V2

ISO belagd V2 till PSR LWC Standard V2

ISO-belagd V2 enligt PSR LWC

ISO-belagd V2 enligt PSR MF

ISO-belagd V2 enligt PSR SC Plus V2

ISO-belagd V2 till PSR SC Standard V2

ISO-belagd V2 enligt PSR SC

ISO-belagd V2 enligt SC Paper max. färgtäckning 260%

ISO-belagd V2 enligt SWOP3 max. bläcktäckning 300%

ISO-belagd V2 enligt SWOP5 max. bläckanvändning 280%

ISO-belagd V2 till cof-belagd max. bläcktäckning 300%

ISO-belagd V2 till cof obelagd max. bläckanvändning 280%

ISO-belagd V2 till obelagd gulaktig max. bläckanvändning 280%

ISO-belagd V2 till obelagd max. bläckanvändning 280%

ISO-belagd V2 till webbbelagd max. bläckanvändning 300%

ISO-belagd V2 enligt ISO Newspaper 26 max. bläckanvändning 240%

ISO-belagd V2 enligt PSO SNP Paper max. färgtäckning 260%

ISO-belagd V2 enligt WAN-IFRA Newspaper 26v5 max. bläckanvändning 220%

ISO cof coated max. bläcktäckning 300%

ISO cof obestruket max. bläcktillämpning 280%

ISO obestruket till PSO obestruket NP Screen max. bläcktillförsel 280%

ISO obestruken till PSO obestruken

ISO obestruket till cof obestruket max. bläcktillämpning 280%

ISO obestruken till obestruken gulaktig max. bläcktillämpning 280%

ISO obestruken gulaktig max. bläckanvändning 280%

ISO obestruket max. bläcktillförsel 280%

ISO-band belagd enligt PSO LWC Improved

ISO-bandbelagd enligt PSO LWC Standard

ISO-bandbelagd enligt PSR LWC Plus V2

ISO-bandbelagd enligt PSR LWC Standard V2

ISO-bana belagd enligt SWOP3 max. bläcktäckning 300%

ISO-bana belagd enligt SWOP5 max. bläckanvändning 280%

ISO-webbbelagd max. bläcktäckning 300%

PSO-belagd NP-skärm max. bläckanvändning 300%

PSO belagd v3 max. bläckanvändning 260%

PSO belagd v3 max. bläckanvändning 280%

PSO belagd v3 max. bläcktillförsel 300%

PSO-belagd v3 enligt GRACoL 2013 CRPC6V2 max. bläcktillförsel 320%

PSO-belagd v3 i enlighet med ISO-belagd V2 Avskiljning max. bläckapplicering 300%

PSO-belagd v3 enligt ISO-belagd V2 max. bläcktäckning 300%

PSO belagd v3 efter PSO LWC Improved Avskiljning max. bläckapplikation 300%

PSO coated v3 till PSO LWC Improved max. bläckanvändning 300%

PSO belagd v3 efter PSO LWC Standard Avskiljning max. bläckapplikation 300%

PSO coated v3 till PSO MFC Paper max. bläcktäckning 280%

PSO coated v3 till PSO SC-B Paper v3 max. bläcktäckning 270%

PSO coated v3 till PSO uncoated Fogra47 maximal bläcktäckning 280%

PSO belagd v3 till PSO obelagd Fogra47 max. färgtillämpning 280% Triplex undantag

PSO coated v3 till PSO uncoated v3 max. bläckanvändning 280%

PSO coated v3 till PSR LWC PLUS V2 M1 max. bläcktillförsel 350%

PSO coated v3 till PSR LWC PLUS V2 M1 max. bläcktillförsel 350% Grått undantag

PSO belagd v3 till SC Paper max. bläcktäckning 270%

PSO Coated V3 till PSO INP Paper max. bläckanvändning 260%

PSO Coated V3 till PSO SNP Paper max. bläckanvändning 260%

PSO Coated V3 enligt WAN-IFRA Newspaper 26v5 max. bläckanvändning 220%

PSO inp max. bläckanvändning 260%

PSO LWC Improved till PSR LWC Plus V2

PSO LWC Standard till PSR LWC Standard V2

PSO LWC Improved max. bläckanvändning 300%

PSO LWC Improved till SWOP3

PSO LWC Standard max. bläckanvändning 300%

PSO LWC Standard till SWOP5

PSO MFC max. bläckanvändning 280%

PSO SC Paper till PSR SC Standard V2

PSO SNP max. bläckanvändning 260%

SC-papper ECI max. bläcktäckning 260%

PSO obelagd till PSO obelagd NP

PSO obestruket Fogra47 till PSO obestruket v3 max. färgtillämpning 280%

PSO obelagd NP-skärm max. bläcktillförsel 280%

PSO obestruket max. bläcktillförsel 280%

PSO obestruket v3 max. bläcktillämpning 280%

PSO uncoated v3 till PSO uncoated Fogra47 omförpackning max. bläckanvändning 280%

PSO obestruken v3 till PSO obestruken Fogra47 max. färgtillämpning 280% CoLo7

PSR HWC till PSR LWC Plus V2

PSR LWC Plus V2 till PSO LWC Improved

PSR LWC Plus V2 enligt PSR djuptryck MF max. bläckanvändning 360%

PSR LWC Plus V2 till PSR LWC Standard V2 max. bläckanvändning 360%

PSR LWC Plus V2 enligt SWOP3

PSR LWC Standard V2 till PSO LWC Standard

PSR LWC Standard V2 efter PSR djuptryck MF max. bläcktillförsel 360%

PSR LWC Standard V2 till PSR LWC Plus V2 max. bläckanvändning 360%

PSR LWC Standard V2 enligt SWOP5

PSR LWC enligt ISO webcoated

PSR LWC till PSR LWC Standard V2

PSR LWC enligt SWOP3

PSR SC Standard V2 till PSO SC Paper

PSR SC till PSR SC Standard V2

SWOP 2013C3 CRPC5 max. bläckanvändning 300%

SWOP3 max. bläckanvändning 300%

SWOP3 enligt ISO coated V2 max. bläckanvändning 330%

SWOP3 enligt ISO webcoated max. bläcktillförsel 300%

SWOP3 enligt PSO LWC Improved

SWOP3 enligt PSR LWC Plus V2

SWOP3 enligt PSR LWC max. bläckanvändning 360%

SWOP3 till SWOP5 max. bläckanvändning 280%

SWOP5 max. bläckanvändning 280%

SWOP5 enligt PSO LWC Standard

SWOP5 enligt PSR LWC Standard V2

GRACoL 2013 enligt SNAP2007 max. färgtillämpning 240%

Japan Color 2001 Coated max. bläckanvändning 350%

Japan Color 2001 Coated efter Japan Color 2001 Uncoated max. bläckanvändning 300%

Japan Color 2001 Coated efter Japan Color 2003 Web Coated max. bläcktillförsel 320%

Japan Color 2001 Coated efter Japan Color 2011 Coated max. bläckanvändning 340%

Japan Color 2001 Coated efter Japan Color 2002 Newspaper max. bläckanvändning 240%

Fler artiklar i ämnet:
					
													

									
			
								PDF 2.0 och PDF/X-6 - de nya PDF-standarderna
				
						
															
									2 år sedan								
																av										
											Matthias Betz
										
									
														

								
							
											
													
					Framtiden talar om PDF 2.0: Nyligen publicerade ISO en ny revidering av PDF 2.0, med vilken den nya tryckstandarden PDF/X-6 också tar form.

					

				

					
								

									
			
								Medieöverskridande företagsdesign med freieFarbe och Gamutmap: Gratis webbseminarium med Peter Jäger (pro2media.ch)
				
						
															
									3 år sedan								
																av										
											Matthias Betz
										
									
														

								
							
											
													
					Vid sitt senaste virtuella möte bjöd InDesign User Group Stuttgart IDUG in Peter Jäger från pro2media i Schweiz, som är medlem i freieFarbe, att hålla ett föredrag om modern design, tvärmedialtden Design för företag med öppna standarder baserade på verktyg som FreieFarbe e.V. CIELAB HLC Colour Atlas XL eller den webblösning som härstammar från den gamutmap.de den Bevis GmbH rapporterade. Webbinariet, inklusive den efterföljande Q&A, finns tillgängligt här utan kostnad. Peter Jäger har skapat en version utan frågornaLäs mer på

					

				

					
								

									
			
								Färgprofilkrav för online-skrivare på en översikt
				
						
															
									3 år sedan								
																av										
											Lisa Kuttler
										
									
														

								
							
											
													
					Ofta korrekturläses Proof.de och data skrivs sedan ut i ett onlinetryckeri som flyeralarm eller wir-machen-druck.de. Därför kan det vara bra om du redan i förväg har den ICC-profil som krävs. ICC profil som onlinetryckeriet behöver för att skapa utskriftsdata. Nedan har vi sammanställt en översikt över ett stort antal onlinetryckerier och listat de utskrifts- och korrekturprofiler som de kräver. Länken i den första kolumnen tar dig direkt till onlinetryckeriets sida, där du kan hitta information omLäs mer på

					

				

					
								

									
			
								eciCMYK_v2 / Fogra 59 tillgänglig för beviset
				
						
															
									4 år sedan								
																av										
											Matthias Betz
										
									
														

								
							
											
													
					59) är efterföljaren till eciCMYK (FOGRA53) från 2017. Den nya profilen "V2" är baserad på den reviderade karaktäriseringsfilen FOGRA59. Med samma färgrymd erbjuder den nya profilen en väsentligt förändrad och bättre gråaxel, som nu innehåller välbekanta cyan-, magenta- och gulkomponenter från klassiska tryckprocesser. Därmed erbjuder eciCMYK v2 ytterligare en fördel utöver en stor färgrymd och proofing-kapacitet. Praktiska tester med olika digitala trycksystem har visat att förutom omvandlingen av ...Läs mer på
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BESTÄLLNINGSPROTOFS


Du kan beställa korrekturkopior bekvämt via vår butik:



	

		
		


KONTAKT




	Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen
Baden-Württemberg
Tyskland





	+49-7071-7952740
	info@proof.de
	www.proof.de






	

		
		
GAMUTMAP.DE


Det är bara att jämföra färgrymder och hitta färger för dina projekt:



	

						

				

			

					
			
						
			
Våra kommunikationsspråk via e-post, telefon och livechatt är tyska och engelska.
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